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1. СЕРИЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Цилиндрические низкочастотные соединителиСП397Г

СОЕДИНИТЕЛИ (РОЗЕТКИ)
СП397Г

Электрические соединители прямоугольные 
врубные для печатного монтажа с винтовой фик-
сацией сочлененного положения СП397Г пред-
назначены для работы в электрических цепях 
постоянного, переменного и импульсного токов 

при напряжении до 150 В (амплитудное значение) 
и силе тока на контакт диаметром 0,6 мм до 1 А.

Соединители предназначены для внутреннего 
монтажа.

Соединители изготавливают в климатическом 
исполнении В в соответствии с ТУ.

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из 
следующих классификационных признаков:

СП397
Соединитель (розетка) прямоугольный

Г 1 1 С 9 Г

Герметичный
Тип корпуса:
1 - под сварку
2 - под пайку
Конструктивное исполнение:
1 - соединитель для печатного монтажа
Материал:
С- прецизионный сплав
Условное обозначение схемы расположения контактов (9, 15,21,25,31,37,51)
Тип контакта:
Г - гнездовой контакт

Таблица 1

Технические характеристики
Скорость утечки гелия при перепаде давления до 0,2 МПа (2кгс/см2), Па·см3·с-1 5х10-3

Сопротивление контактов, мОм 
- диаметром 0,6 мм не более 10,0
Рабочий ток на контакт соединителя (при равномерной нагрузке всех контактов), А 
- диаметром 0,6 мм 1,0
Количество сочленений-расчленений не менее 500
Рабочее напряжение, В 150
Повышенная рабочая температура, ºС 125
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Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры


