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СРГ 75
2. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ  

СОЕДИНИТЕЛИ  
И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

СОЕДИНИТЕЛИ 
(РОЗЕТКИ)

СРГ 75‌

Соединители (розетки) СРГ‑75 предназначены 
для работы в электрических цепях радиочастот-
ных трактов (частотой до 10МГц).

СРГ‑75 изготавливают в герметичном испол-
нении по ТУ и сочленяются с вилками СР.

Сочленение соединителей резьбовое.

Условный размер корпуса, схема расположе-
ния контактов и их количество приведены в та-
блице 5.

Розетки изготавливаются для внутреннего 
монтажа, во всеклиматическом исполнении, в со-
ответствии с техническими условиями.

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят  
из следующих классификационных признаков:

СРГ
Тип соединителя

75 - 155 К В

Величина волнового сопротивления
Порядковый номер разработки
Изоляционный материал – керамика
Всеклиматическое исполнение

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции 
состоит из слова «Розетка», условного обозначения типоконструкции, обозначения технических 
условий.
Примеры обозначения:
Розетка СРГ 75-155КВ 

Таблица 2

Условия эксплуатации
Механические факторы

Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 1–200
Ускорение, м/c2(g) 50 (5)
Механический удар:
Многократного действия: Ускорение, м/c2(g) 400(40)

Климатические факторы
Повышенная рабочая температура среды, ºС 60
Пониженная рабочая температура среды, ºС минус 60
‌
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Таблица 2

Технические характеристики
Диаметр контактов, мм 3,0

Сопротивление контактов не более, мОм 10

Сопротивление изоляции  
в нормальных климатических условиях, не менее, МОм 106

Максимальное рабочее напряжение, В  
(амплитудное значение) см. табл. № 5

Утечка гелия при перепаде давления до 0,4МПа (4кгс/см2) не более 10–4Па·см3· с‑1 
(10–6л.мкм.рт.ст·с‑1)

Количество сочленений-расчленений 75
Минимальная наработка, часов 20000
Срок сохраняемости, лет 20

Таблица 3

Минимальная наработка в зависимости от температуры соединителя, °C
Минимальная наработка, ч Температурный режим, °C

25000 106
30000 104
40000 99
50000 96
80000 89
100000 85
150000 80
175000 78

Таблица 4

Частотная зависимость максимальной мощности, пропускаемой соединителем
Рабочее напряжение соединителя, В Волновое сопротивление, Ом

250 75
500 75
1000 75
1800 75

Примечание. Температура соединителя равна сумме рабочей температуры среды и температуры пере-
грева контактов.‌
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Таблица 5
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18 СРГ 75-155КВ 3 1 1000

СРГ 75-155КВ
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