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ЭКГ
2. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ  

СОЕДИНИТЕЛИ  
И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

ГЕРМОВВОДЫ
ЭКГ

Соединители (гермовводы) ЭКГ предназначены для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного (частотой до 3МГц) и импульсного тока.

Гермовводы изготавливаются без кожуха.
Условный размер корпусов, схемы расположения контактов и их количество приведены в та-

блице 3. Вилки изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ 
в  соответствии с КД и ТУ.

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из 
следующих классификационных признаков:

ЭКГ
Тип соединителя

- 1 / 3 П Р 2

Количество контактов 
Диаметр контакта
Штырь проходной
Резьбовой корпус
Номер разработки

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции 
состоит из слова «Гермоввод» условного обозначения типоконструкции, обозначения ТУ.
Примеры обозначения: 
Гермоввод ЭКГ-1/3

Таблица 1

Технические характеристики
Диаметр контактов, мм 3,0
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В 2000
Давление, МПа 30-50

Таблица 2

Условия эксплуатации
Повышенная рабочая температура среды, °C 200
Пониженная рабочая температура среды, °C минус 50
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Таблица 3
Ус

ло
вн

ы
й

 р
аз

м
ер

 к
ор

п
ус

а,
 

м
м

Ти
п

 с
ое

д
и

н
и

те
ля

Схема расположения 
контактов

Ус
ло

вн
ое

 о
б

оз
н

ач
ен

и
е 

ко
н

та
кт

ов

Д
и

ам
ет

р
 к

он
та

кт
ов

, м
м

К
ол

и
че

ст
во

 к
он

та
кт

ов

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 р

аб
оч

ее
 

н
ап

р
яж

ен
и

е,
 В

1 2 3 4 5 5 5

21,9 ЭКГ-1/ЗП-Р-2 3,0 1 3000

ЭКГ-1/3П-2
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ЭКГ-1/3П-Р

ЭКГ-1/3П-Р-2


