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1. СЕРИЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Цилиндрические низкочастотные соединителиСП444Г

СОЕДИНИТЕЛИ (ВИЛКИ)
СП444Г
(АНАЛОГ СОЕДИНИТЕЛЯ D-SUB)

Герметичные прямоугольные соединители 
(вилки) СП444Г  для объемного и печатного мон-
тажа, предназначены для работы в электрических 
цепях постоянного, переменного и импульсных 
токов при напряжении до 250 В. Врубное сочле-
нение с винтовой фиксацией.

Соединители (вилки) СП444Г, выпускаемые 
ТУ, обеспечивают взаимозаменяемость и рабо-
тоспособность при взаимном сочленении с за-
рубежными соединителями, выпускаемыми по 
стандартам MIL-DTL-24308. 

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят 
из следующих классификационных признаков:

СП
Тип соединителя

444 Г - 9 В П 1(2) 1(2)        (Н) - 1

Номер разработки
Герметичный
Количество контактов в соединителе (9, 15, 25, 37, 
50)
Тип контакта: В - штыревой (вилка)
Способ монтажа штырей: П - пайка 
1 - хвостовик для объемного монтажа;
2 - хвостовик для печатного монтажа.
Покрытие рабочей части контактов: 1 - золото, 2 - никель 
Материал корпуса: без буквы - сталь, с покрытием никель; 
Н - нержавеющая сталь, без покрытия
Тип монтажа корпуса: 1 - Винт

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции 
состоит из слова «Вилка», условного обозначения типоконструкции вилки, обозначения ТУ. 
Пример обозначения: 
Вилка СП444Г-9ВП12-1 

Технические характеристики
Рабочий ток на каждый контакт соединителя (при равно-
мерной нагрузке всех контактов), не более, А

3

Максимальный ток на одиночный контакт при 10% нагрузке 
от максимального тока остальных контактов, А

7

Минимальная наработка, ч 10000
Срок сохраняемости 30 лет
Диаметр контактов, мм 1,0 
Сопротивление контактов, мОм, не более 14
Сопротивление изоляции в нормальных климатических 
условиях,  МОм, не менее 5 000
Соединители предназначены для внутреннего монтажа
Изолятор стекло
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Условия эксплуатации
Механические факторы

Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 1-3000
Амплитуда ускорения, м/c2(g) 200 (20)
Механический удар: 
Одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м/с2(g)
Длительность действия ударного ускорения, мс
Линейное ускорение м/с2(g)

10000 (1000)
0,1-2,0

2000 (200)

Климатические факторы
Повышенная рабочая температура среды, ºС 125
Пониженная рабочая температура среды, ºС минус 65
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.) 1,3·10-7 (1·10-9)
Соляной (морской) туман, ч 48

Минимальная наработка в зависимости от температуры соединителя

Значение гамма-
процентной наработки, ч

Максимальная 
температура  

соединителя, °C

Значение гамма-
процентной наработки, ч

Максимальная 
температура 

соединителя, °C

12 000 121 80 000 91
15 000 117 100 000 88
20 000 113 130 000 84
25 000 109 150 000 82
30 000 106 175 000 80
40 000 102 200 000 78
50 000 98 250 000 75
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