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СН-67У
2. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ  

СОЕДИНИТЕЛИ  
И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

СОЕДИНИТЕЛИ 
(ВИЛКИ, РОЗЕТКИ)

СН-67У

Соединители (вилки) СН - 67 - 7(9)ВУ и (розетки) СН - 67 - 7(9)РУ предназначены для работы 
в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов. 

Вилки СН - 67 - 7(9)ВУ изготавливаются в герметичном исполнении и сочленяются с розетками 
СН - 67 - 7(9)РУ.

Таблица 1

Технические характеристики

Тип 
соединителя

Максималь-
ное давле-
ние, МПа

Температура 
окружающей, 

среды, ⁰С

Сопротивле-
ние изоля-
ции, МОм

Рабочее 
напряже-

ние, В

Максимальный 
ток на один 
контакт, А

Суммарный 
ток, А

СН-67-7ВУ
СН-67-7РУ

120 минус 50... +150 5000 380 7

30

СН-67-9ВУ
СН-67-9РУ 38

Вилка СН-67-7ВУ Розетка СН-67-7РУ

Вилка СН-67-9ВУ Розетка СН-67-9РУ


