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ВГ, ВКГ
2. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СОЕДИНИТЕЛИ  
И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

СОЕДИНИТЕЛИ 
(ВИЛКИ)

ВГ, ВКГ

Соединители (вилки) ВГ, ВКГ малогабаритные  цилиндрические (под конус) герметичные, 
предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) 
и импульсного токов.

Приборные вилки ВГ, ВКГ изготавливаются в герметичном исполнении по ТУ.
Сочленение соединителей согласно координатной сетке.

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции 
состоит из слова «Вилка» условного обозначения типоконструкции, обозначения ТУ.
Примеры обозначения:
Вилка ВКГ-1/4-9,8 

Таблица 1

Технические характеристики

Тип 
соединителя

Максималь-
ное давление, 

МПа

Повышенная  
рабочая  

температура  
среды, ⁰С

Сопротивле-
ние изоля-
ции, МОм

Рабочее 
напряжение, 

В

Максималь-
ный ток на 

один контакт, 
А

Суммарный 
ток, А

ВКГ-1/4-9,8 100 150
1000 500 5 20

ВГ-1/4-10 110 200

ВКГ-1/4-9,8

ВГ-1/4-10


